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Declaragio de Desempenho N° 13.14 o7
(De acordo com o Anexo Il do Regulamento n° 305/2011, de 09 de Margo de 2011)

1. CIP: 5020 — Betao Aparente/ Satinado/ Texturado/ Strukturit (Modelos 500, 510, 520, 620)

(Cddigo de identificagéo unico do produto-tipo)

2. Modelo, dimensdes e data de produgéo identificados no produto/embalagem.
(Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificacéo do produto de construcdo, nos termos do n.° 4 do artigo 11.%)

3. Lajetas pré-fabricadas de betdo para pavimento.
(Utilizagao ou utilizagdes previstas do produto de construgéo, de acordo com a especificacdo técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante)

4. ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalic&o.

(Nome, designacéo comercial ou marca comercial registada e endereco de contacto do fabricante, nos termos do n.° 5 do artigo 11.°)

5. N&o Aplicavel.

(Se aplicavel, nome e endereco de contacto do mandatario cujo mandato abrange os actos especificados no n.° 2 do artigo 12.°)

6. Sistema de Avaliagdo e Verificacdo da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho do produto de construgéo tal como previsto no anexo V)

7. EN1339:2003+AC:2006.

(No caso de uma declarac&o de desempenho relativa a um produto de construgdo abrangido por uma norma harmonizada)

8. Na&o aplicavel.
(No caso de uma declarac&o de desempenho relativa a um produto de construcéo para o qual tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica Europeia)

9. Desempenho declarado:

Desempenho Especificacoes
Caracteristicas essenciais Técnicas
Pavimento Interior | Pavimento Exterior Harmonizadas
Emissdo de amianto Aprovado Nao relevante
Resisténcia ao Escorregamento/ Deslizamento Satisfatério Satisfatério
Condutibilidade Térmica 1,24 w / (mK) Nao Relevante

Desempenho ao Fogo Exterior

N&o Relevante

Nao Relevante

Durabilidade Satisfatério Satisfatério
Reacéo ao Fogo Classe A1 N&o Relevante
Resisténcia & Rotura Resisténcia Minima Classe Marca
23,5 MPa 1 S

EN 1339:2003+AC:2006

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 € conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaragéo de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitdo Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administrac&o, assina por e em nome do fabricante.
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