aely A CIMENTEIRADOLOURO SA

Declaracdo de Desempenho N° 2.18

1. CIP: 8190 — Bloco TermoBloco.
(Codigo de identificagdo tnico do produto-tipo)

2. Bloco para Alvenaria.
(Utilizagao prevista)

3. A Cimenteira do Louro, S.A., Rua Padre Domin

(Fabricante)

4. Nao Aplicavel,
(Mandatario)

5. Sistema de Avaliagéo e Verificagao da Re
(Sistema de avaliago e verificagao da regularidade do de

6. EN771-3:2011+A1:2015.

(Norma harmanizada)

7. Desempenho declarado:

gos Joaquim Pereira, 1284/1286, 4760-563 V. N. Famaliczo.

gularidade do Desempenho 4.
sempenho)

Caracteristicas essenciais | Desempenho
Dimensdes (mm) 490x150x190 | 490x200x190 | 450x250x180 | 390x300x190
Configuracéo Ver FTP BLTB 01
Tolerancias Dimensionais Categoria D1
Resisténcia a compressao (MPa) 210
Estabilidade Dimensional (mm/m) 017 0,17 | 0,16 [ 0,13
Resisténcia ao corte (N/mm®) 0,15
Reacédo ao fogo Classe A1
Absorgao de agua por capilaridade
(@l m.5) i
Coeficiente de difusdo de vapor de
515
| dgua
Massa Volumica Aparente Seca
(Kg Ima) 695 736 720 631
Resisténcia ao gelo/degelo Nao ficar exposto
Substancias perigosas DND

DND - Desempenho N&io Determinada

8. O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente Declaragéo de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Manuel Leit&o Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administragéo, assina por e em nome do fabricante.
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